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공 법 개 요1. 
    

공법의 원리1-1 

본 기술은 신설 및 기존 콘크리트 구조물 연결과 접합부 시공 시 치핑 공정에 사용되

는 기계 장치 시공에 관한 것으로 원 구조물과의 부착력을 높이기 위하여 경계면에 이, 1cm 

내 두께의 거친 표면을 형성하는 공법이다.

공법의 특징1-2 

기존의 치핑 공법으로는 인력 치핑 또는 기계 치핑이 있는데 시공 시에 함마드

릴 정 착암기 등을 이용하여 인력 타격이나 공기 타격의 방법으로 거친 표면을 , , 

작업하는 원리이나 본 공법은 유압 회전 방식에 의하여 초경합금의 치핑날을 고속 , 

회전시켜 작업하는 공법으로써 구조물에 충격을 최소화하고 소음 진동을 (360rpm) , 

저감하여 민원발생에 대한 문제점도 해소할 수 있다 또한 기존의 치핑 방식은 인. 

력을 이용하므로 이상의 높이에서는 비계 장치를 설치 운반 해체해야 하기 때1m , , 

문에 추가적인 시간이 소요되고 그 과정에서 안전사고 낙상사고 눈 및 호흡기 질( , 

환 손 떨림 현상 등 위험성이 문제가 되고 있는 실정이나 본 공법 시공 시에 인, ) 

원과 비계 비용 절감 공사 시간 단축 안전사고 발생 최소화 소음 및 진동으로 , , , 

인한 민원 발생을 최소화할 수 있는 공법이다.
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공법의 발전과정1-3 

기계 치핑 1) 

착암기 함마드릴( , )

열헤드 치핑 2) 6

공기타격식 장비 (

치핑)

드럼형 치핑 3) 

유압식 장비 치핑( )

무진동 면삭 치핑 4) 

특허 제 호( 10- 1955655 )
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2. 무진동 면삭치핑 기계 및 부품 

특허 제 호        ( 10-1955655 )

치핑기 굴삭기 장착

치핑홀더 날, 치핑날 장착

분진 제거 기능용 커버 장착* 

치핑장비 사양 3. 유압작동식 두께 조절( 5~30mm )

기계 

사양

유압회전식 

회전속도 

360RPM

치핑날 초경합금 개 ( ) 24

1SET

일 기준 1 150㎡ 

원19,250 /㎡

장점< > 

공기단축 이상 50% 

무진동 저소음 비계 장비 , , 

불필요 이내(6m )
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기존공법과 시공비 비교4. 

금액 인력치핑 기계치핑 열헤드치핑6

무진동 면삭치핑

특허 제 ( 10-

호1955655 )

원/㎡ 원36,860 /㎡ 원20,987 /㎡ 원15,421 /㎡ 원19,672 /㎡

작동

원리
공기타격식 공기타격식 공기타격식 유압회전식

문제점

소음 진동, 소음 진동, 소음 진동, 무진동 저소음, 

비계장치 필요 비계장치 필요

비계장치 

불필요

이내(6m )

비계장치 불필요

이내(6m )

인력 명 기준 5

일100 /1㎡

인력 명 기준 5

일150 /1㎡

장비 대1

일150 /1㎡

장비 대1

일150 /1㎡

직업병 우려

손떨림 호흡기질환,

직업병 우려

손떨림 호흡기질환,
- -

5. 면삭치핑 및 그라인딩 작업 후 표면 상태

무진동 면삭치핑 후 표면 그라인딩 후 표면
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무진동 면삭 치핑 공법 시공실적6. 

구분 공  사  명 발 주 처 공사기간 공사 면적

1
국도 호선 동해 터널 보수공사중 단면7 2
보수 공사

강릉국토관리사무소 2018.04~
2018.06 1,024㎡

2
국도 호선 장흥 부산 심천 등 개소23 2
옹벽 보수공사중 표면처리 공사

순천국토관리사무소 2018.06~
2018.07 2,110㎡

3 년 국가하천 시설물 보수공사2018 화성시청 2018.10~
2018.12 462.99㎡

4 기천교 보수보강공사 화성시청 2018.11~
2018.12 284.15㎡

5 영천지하차도외 개소 보수공사3 화성시 동탄출장소
2019.05~

2019.07
1,727.6㎡

6 중동지하차도외 개소 보수공사1 화성시 동탄출장소
2019.08~

2019.09
2,370.11㎡

7 효원지하차도등 개소 타일정비공사2 수원시 권선구청
2019.06~

2019.11
9,375.26㎡
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무진동 면삭 치핑기 특허증7. 
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